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ENP 237120 C€ (@ Sctoar

Hourdis polystyrene Entrevous polystyrene

Description

Entrevous moulé & base de polystyrene expansé

blanc ignifugé, pour une hauteur coffrante de 12 cm.

Références Produits

O
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Code GGI EAN 13
Entrevous polystyréne
237120 ENP23T120 3700591826634
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Tableau technique

Caractéristiques générales

Libéllé Enfrevous polystyréne - ENP23T120
Matiére premiére Polystyréne expansé
DoP (Déclaration performance) Disponible sur demande
Certifications NF 547 et CSTBat 1346-107
Dimensions (mm)
Longueur 1200
Largeur 520-600
Hauteur du corps 233
Hauteur coffrante 120
Epaisseur languette 113
150
Poids unitaire moyen 2.5 kg environ
Entraxe poutrelles (mm) 600
Classification thermique
Rp! 4,05
Up? 0,23
Classification au feu M1

1 Résistance thermique des montages.
2 Coefficient de transmission surfacique thermique.

Conditionnement et colisage

Dimensions colis 113x 120 x 240 cm
Poids colis moyen 50 kg environ
Unités par colis 20

Stockage et manutention

Gerbage Superposition de palettes interdite

Utilisation d'engins de levage adaptés aux

Manutention poids et type de conditionnement

Informations complémentaires

Retrouver le document officiel de certification CSTBat n°136-107 sur le site web du CSTB
(www.evaluation.cstb.fr).

La société GGl se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des
produits décrits sur la présente feuille.
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